
Vonkajšie 
rolety

PoDoMietkoVÉ

Vonkajšie rolety predstavujú 
jeden z najčastejších 

a najefektívnejších spôsobov 
tienenia rodinných domov. 

Podomietkové prevedenie je vhodné 
pre inštaláciu počas výstavby alebo 

rekonštrukcie domu. 
Horný box je skrytý pod omietkou 

a neruší tak estetickú čistotu fasády.
Hliníkové lamely, naplnené PUR penou, 

zaisťujú účinné tienenie a zároveň zvyšujú 
tepelnú aj zvukovú izoláciu. Rolety môžu 

byť doplnené integrovanou rolovacou 
sieťou proti hmyzu.

Užívateľský komfort zaistí motorický 
pohon s tlačidlovým, diaľkovým alebo 

automatickým ovládaním.

PerGoly a MarkÍZy Pre ZiMnÉ ZÁHraDy
VONKAJŠIE ŽALÚZIE
Vonkajšie rolety
ZViSlÉ MarkÍZy
MarkÍZy
GARÁŽOVÉ DVERE A MREŽE
SlnolaMy
VNÚTORNÉ LÁTKOVÉ TIENENIE
VNÚTORNÉ ŽALÚZIE
riaDiaCe SyStÉMy
SIETE PROTI HMYZU

Vyrábame Vaše 
rolety...



HlinÍkoVÁ laMela laMely

Vyrábame Vaše rolety...

Podomietkové rolety
najefektívnejší spôsob tienenia

zvýšenie tepelnej a zvukovej izolácie
voliteľne so sieťou proti hmyzu

ovládanie ručné, alebo komfortné motorické

•  hliníkové (najobľúbenejšie)
   - 14 základných farieb
   - 5 farieb s príplatkom
   - s perforáciou pre vetranie
•  plastové
•  S_onro

| VenkoVnÍ rolety PoDoMÍtkoVÉ VenkoVnÍ rolety PoDoMÍtkoVÉ |

Farebná škála hliníkových 
lamiel AL37

Obr.1 - Roleta v boxe 90° Obr.2 - Roleta v boxe 90°, 
kombinovaná so sieťou proti 
hmyzu

Obr.3 - Roleta v boxe 20° Obr.4 - Roleta v preklade 
rono

VYOBRAZENIE VÝROBKU

roleta:
•  pancier z hliníkových, plastových lamiel, alebo lamiel S_onro
•  box rolety (90°,20°) s revíznou klapkou
•  bočné vedenie v lištách, výber z 10-tich štandardných farieb
•  voliteľne prevedenie rolety základné, alebo kombinované so sieťou 

proti hmyzu (Obr. 2)

Lamela štandard
•  hliníková, výber zo 14-tich základných farebných prevedení, 5-tich 

základných farebných prevedení (príplatok), alebo ostatných 
odtieňoch RAL (príplatok)

•  vyplnená PUR penou
•  plastová. výber z 8-ich farieb
•  s perforáciou slúžiacou pri nedovretí rolety ako priehľady a vetranie

Koncová lamela:
•  výber z 10-tich základných farieb
•  voliteľne so zámkom

Lamela špeciál:
•  lamela S_onro, priepustnosť svetla (priehľady, vetranie) až 21%
•  hliníkový profil, farba štandardne strieborná, biela, antracit

PoPiS

Box rolety:
•  podomietkový 90° (Obr. 1), podomietkový 20° (Obr. 3)
•  do stavebného prekladu (Rono - Obr. 4, Heluz)
•  spodná revízna klapka umožňujúca servisný zásah

Montáž:
•  montáž je vykonávaná v dobe výstavby, alebo rekonštrukcie domu
•  box môže byť súčasťou nosného prekladu, alebo je inštalovaný do 

pripraveného výklenku

Ovládanie ručné:
•  šnúra alebo páska s navíjačom
•  kľuka s prevodovkou
•  pružinová protiváha

Ovládanie motorické:
•  elektromotor 230V, ovládaný:
   - lokálnym vypínačom,
   - riadiacou automatikou
   - diaľkovým ovládaním

TEcHNIcKÉ ÚDAJE

*možnosť lakovania v ďalších odtieňoch RAL, alebo kašír - imitácia dreva (príplatok)

VEľKOSť BOxU ROLETY

Medzné rozmery

Šírka (cm) Výška (cm) Maximálna
plocha (m2)Minimálna Maximálna Maximálna

Lamela 
hliníková AL37

základné prevedenie
60

270 400 5,8

so sieťou proti hmyzu 180 250 3

Lamela 
plastová

základné prevedenie
60

200 310 2,9

so sieťou proti hmyzu 180 250 3

Lamela S_onro
základné prevedenie

60
240 260

6
so sieťou proti hmyzu 180 250

Výška 
boxu
(cm)

Výška rolety s hliníkovou lamelou 
AL37 (cm)

roleta, základné 
prevedenie

roleta 
kombinovaná so 

sieťou proti hmyzu

13,8 172 117

15 216 179

16,5 264 234

18 326 250

20,5 436 -

Podomietkový box s prípravou 
pre zaomietanieSo sieťou proti hmyzu

roleta
•  podomietkový box 

s revíznou klapkou

•  lamely v niekoľkých 
krycích výškach

•  voliteľne v kombinácií 
so sieťou proti hmyzu

•  rôzne typy ovládania

machová zelená

krémová biela

hnedá svetlá

zlatý dub

imitácia tmavá

imitácia svetlá

orech

antracit šedý

bronz

strieborná

krémová
imitácia nerezu

béžová
jedľovo zelená

hnedá
modrá

šedá
purpurová červená

biela


